Langaton luistotesteri

SKI SPEED

tekee suksien voitelun ja valinnan helpommaksi

SKI SPEED -mittalaite on kehitetty
yhteistyossa Suomen hiihtoliiton
huoltoryhman kanssa
hiihtourheilijoiden apuvalineeksi.
Laite helpottaa suksien voitelua ja
valintaa saaoloja vastaavaksi.

Ominaisuudet:
¢ L angaton testin aikana

® Monipuolinen tulosten lajittelu ja selailu graafisen
naytoén avulla

* Helppokayttoinen, tallentaa tulokset automaattisesti
* Aanimerkki

* Naytto taustavalolla

¢ USB-liitanta

* Akun lataus tietokoneen USB-liitdnnan kautta

¢ Uusi akkuteknologia

® Pikakiinnitys nilkkaremmilla

* PC-ohjelmisto tiedonsiirtoon (optio)

SUOMEN HIIHTOLIITTO
SUOSITTELEE SKI SPEEDIN KAYTTOA!

1. M.iftapiste

2. Mittapiste

Toisen mittapisteen avulla voidaan
laskea lahtdnopeus ja siten varmistaa
testien vertailukelpoisuus
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Tekniset tiedot:

* Mittaustarkkuus: 1/1000 s

® Anturin toimintaetaisyys: maks. 12 cm

® Sisainen muisti 729 testille

® Toiminta-aika: yli 12 tuntia

® Kayttolampatila: -25 °C... +50 °C

¢ Mitat (L*P*K): 140*62*30 mm

® Paino: ~150 g

Tuotekehitys:

Tieto-Oskari Oy
Syvaojankatu 3 B

87700 KAJAANI, FINLAND
Puh. 0207 649 494

Fax. 0207 649 499
www.tieto-oskari.com
contact@tieto-oskari.com
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